
木扉

最大40kg

パワフル丁番
J95 シリーズ

重量用ワンタッチスライド丁番

木  扉

硝子扉

最大 40kg
最大 35kg

900×2400

800×2000

8mm・10mm

大型扉対応



木扉用J95-24/25T H=2400≧
W= 800≧

25mm かぶせ /95°開き
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かぶせ量 25mm

カット量 8mm

95°
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堀込深さ 15mm

品　番 仕　様 仕　上

J95-24-25T

J95-24-25T BT

J95-C24-25T

J95-C24-25T BT

キャッチ付

キャッチ付

キャッチなし

キャッチなし

ニッケルメッキ

黒ニッケルメッキ

品　番 仕　上

サテンニッケルメッキ

クロムメッキ

ブラック塗装

J95-FP-CR
J95-FP-SN
J95-FP-BL

ガラス扉用フェイスプレート

キャッチ付きタイプ

キャッチなしタイプ
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J95-P6T マウンティングプレート付き

スライド丁番本体 （マウンティングﾌﾟﾚｰﾄ付）

扉加工 （木製扉用）
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ガラス扉用 8～ 10mm
強化ガラス

H=2000≧
W= 800≧J95-24/25T

ガラス扉用フェイスﾌﾟﾚｰﾄ
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クロムめっき　　　サテンニッケルメッキ　　　ブラック塗装

キャッチ付きタイプ

キャッチなしタイプ
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扉加工 （ガラス扉用）
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J95-P6T マウンティングプレート付き



L
A
M
P

L
A
M
P

L
A
M
P

16mm かぶせ /95°開き
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かぶせ量 16mm

カット量 8mm

95°
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堀込深さ 15mm

キャッチ付きタイプ

キャッチなしタイプ

木扉用J95-24/16T H=2400≧
W= 800≧

品　番 仕　様 仕　上

J95-24-16T

J95-24-16T BT

J95-C24-16T

J95-C24-16T BT

キャッチ付

キャッチ付

キャッチなし

キャッチなし

ニッケルメッキ

黒ニッケルメッキ

品　番 仕　上

サテンニッケルメッキ

クロムメッキJ95-FP-CR
J95-FP-SN
J95-FP-BL

ガラス扉用フェイスプレート
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J95-P6T マウンティングプレート付き

スライド丁番本体 （マウンティングﾌﾟﾚｰﾄ付）

扉加工 （木製扉用）

ブラック塗装
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キャッチ付きタイプ

キャッチなしタイプ

ガラス扉用 8～ 10mm
強化ガラス

H=2000≧
W= 800≧J95-24/16T
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ガラス扉用フェイスﾌﾟﾚｰﾄ
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クロムめっき　　　サテンニッケルメッキ　　　ブラック塗装
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扉加工 （ガラス扉用）
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J95-P6T マウンティングプレート付き



インセット /93°開き

キャッチ付きタイプ

キャッチなしタイプ

H=2400≧
W= 800≧木扉用J95-24/0T H=2400≧
W= 800≧
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堀込深さ 15mm

品　番 仕　様 仕　上

J95-24-0T

J95-24-0T BT

J95-C24-0T

J95-C24-0T BT

キャッチ付

キャッチ付

キャッチなし

キャッチなし

ニッケルメッキ

黒ニッケルメッキ

品　番 仕　上

サテンニッケルメッキ

クロムメッキJ95-FP-CR
J95-FP-SN
J95-FP-BL

ガラス扉用フェイスプレート
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J95-P6T マウンティングプレート付き

スライド丁番本体 （マウンティングﾌﾟﾚｰﾄ付）

扉加工 （木製扉用）

ブラック塗装



ガラス扉用 8～ 10mm
強化ガラス

H=2000≧
W= 800≧J95-24/0T

キャッチ付きタイプ

キャッチなしタイプ
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ガラス扉用フェイスﾌﾟﾚｰﾄ
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クロムめっき　　　サテンニッケルメッキ　　　ブラック塗装
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扉加工 （ガラス扉用）

4
24

8

20
φ

1

J95-P6T マウンティングプレート付き



●九州支店

●小樽支店

●東京支店

●大阪本社 東大阪市高井田本通 6 丁目 2 番 46 号

東京都台東区寿 2 丁目 7 番 1 号

福岡県 古賀市 糸ヶ浦 3 番地

北海道小樽市若松 2 丁目 2 番 20 号

〒111-0042　　  TEL(03)3843-5501 ㈹   FAX(03)3845-2184

〒811-3136　　  TEL(092)942-5066 ㈹   FAX(092)943-5192

〒047-0017　　  TEL(0134)32-1313 ㈹   FAX(0134)32-4433

〒577-0066　　　TEL(06)6782-9331 ㈹   FAX(06)6783-6022

E-mail ： 　sonoda-honsya@iaa.itkeeper.ne.jp

E-mail ： 　sonoda-tokyo@iaa.itkeeper.ne.jp

E-mail ： 　sonoda-kyusyu@iaa.itkeeper.ne.jp

E-mail ： 　sonoda-otaru@iaa.itkeeper.ne.jp

http://sonodashouten.jp/
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店舗器材の未来をクリエイトする


